
Совершенствование геометрических параметров
автомобильных дорог на примере проектирования

участка автомобильной дороги М-4 «Дон»

Москва 2016 г.

Государственная компания «Автодор»



Из Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию
Российской Федерации на 2010 г.:

«...Поручаю Правительству в следующем году внедрить новые, в том числе электронные технологии
торгов в этой сфере, а также привести технологии и стоимость строительства дорог и других
инфраструктурных объектов в соответствие с общепринятыми международными стандартами. Нужно, кстати,
рассмотреть и возможность использования соответствующих норм Евросоюза для более быстрой разработки
наших регламентов строительства…»

Поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам совещания по
вопросам строительства объектов транспортной инфраструктуры, 5 апреля 2010 г. № Пр-1045:
«…Правительству Российской Федерации обеспечить обновление норм и правил, применяемых при
проектировании и строительстве объектов транспортной инфраструктуры…»

Из выступления Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина на
заседании Президиума Правительства Российской Федерации 7 сентября 2011 г. :

«…Нам нужны современные стандарты безопасности, надёжности, долговечности автомобильных трасс, и
для этого предстоит многое менять в принципах и логике отношений между заказчиками и дорожными
строителями, чтобы строить качественно было выгодно…»

Внедрение норм
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Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ:
«… СТ 49. П.5 Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации

требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной,
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и
оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов…»

Приказ Министерства регионального развития РФ от 1 апреля 2008 г. № 36 «О порядке разработки
и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект
капитального строительства»:

«... п.8 Допускается включение в состав СТУ положений, содержащих отступления от действующих норм,
при условии обоснования необходимости таких отступлений и разработки в составе СТУ нормативных
положений, компенсирующих эти отступления. Аналогично должны быть обоснованы дополнительные
требования по сравнению с требованиями, установленными в действующих технических нормативных
документах.

п.10 Отдельные положения, содержащиеся в нормативных документах зарубежных стран, могут быть
включены в состав СТУ при условии их соответствия законодательству Российской Федерации. …»

Отсутствие возможности применения передовых зарубежных норм,
вследствие отсутствия их в технических регламентах

Российской Федерации.

Внедрение норм
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Основные требования к параметрам автомобильной дороги
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Параметры плана и продольного профиля
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*В соответствии с  ГОСТ 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»

** В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Параметры Автобан
(в соответствии с RAA)

Скоростная дорога
Категория IБ

Автомагистраль
Категория IА

(в соответствии со СНиП 2.05.02-85*)

Пересечения с автомобильными дорогами,
велосипедными и пешеходными дорожками в
одном уровне

не допускаются не допускаются не допускаются

Пересечения с железными дорогами в разных уровнях в разных уровнях в разных уровнях

Доступ на дорогу с примыканий в одном уровне не допускается допускается без пересечения
прямого направления не допускается

Расстояние между транспортными
развязками, км >8,0 >3,0* >5,0**

Допускаемый к движению по дороге транспорт

автомобиль с определенной
конструкцией

и развивающие скорость не
менее 60 км/ч

без ограничений

транспортные средства,
скорость которых по

технической характеристике
или их состоянию более 40

км/ч

Условия доступа на автомобильную дорогу
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• В ФРГ требования к числу полос более гибкие, расчет числа полос ведут в физических единицах в сутки, в России - в приведенных к
легковому автомобилю.
• Согласно HBS - справочнику по расчету дорожных транспортных сооружений, в ФРГ для автомагистралей требуется соответствие
уровню обслуживания «D», означающему загрузку поперечного сечения в 2031 до 90%.

В России, согласно Постановлению Правительства РФ от 28.09.2009 N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской
Федерации, максимальный уровень загрузки  дороги движением не должен превышать 60%.

РФФРГ

Интенсивность движения, физ ед./сут.
Число полос

движения
Интенсивность

движения, приведенных
ед./сут

Интенсивность движения
(К прив=1,25), физ ед./сут.

18 000 – 67 000 4 Св. 14 000-40 000 Св. 11 200 – 32 000
62 000 – 103 000 6 Св. 40 000 – 80 000 Св. 32 000 – 64 000

96 000 – 120 000 8 Св. 80 000 Св. 64 000

Определение числа полос движения
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Вариант 1. Проектная линия
автомагистрали . Категория I A. Расчетная
скорость 150 км/ч.

Вариант 3. Проектная линия скоростной
дороги .
Категория I Б Расчетная скорость 120
км/ч.

Вариант 2. Проектная линия ФРГ.
Расчетная скорость 130 км/ч

Условные
обозначения:

Ведомость объемов земляных работ на участке км 933+000 – км 1024+700

Сравнение элементов продольного профиля участка М-4 «Дон»
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РФФРГ

В ФРГ остановочная полоса предназначена как для вынужденной остановки транспортных средств, так и
объезда при ДТП или на время ремонтных работ или «заторов», и имеет конструкцию дорожной одежды по
нормам ФРГ по типу основной дороги, а в России не менее 1/3  расчетной интенсивности движения.

Сравниваемые элементы По нормам ФРГ По нормам РФ
Ширина полосы движения:
- 4 полосы движения
- 6 полос движения (крайняя правая)

3,75
3,50 (3,75)

3,75
3,75

Ширина покрытия по типу основной дороги 15,0 13,0
Ширина центральной разделительной полосы 5,5 6,0
Ширина укрепленной части обочины (боковой полосы)
- 4 полосы движения
- 6 полос движения

3,75
3,0

2,50
2,50

Ширина неукрепленной части обочины 1,50 1,25

Сравнение параметров поперечного профиля
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РФ

Насыпь

Выемка

ФРГ

Разделительная
полоса

Водоотвод на автобанах всегда осуществляется
обязательным устройством дренажей:
подкюветного в выемке и осевого на всем
протяжении дороги.

Что исключает поступление воды в земляное
полотно и обеспечивает его устойчивость и
долговечность.

Сравнение водоотводных сооружений
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Нежесткая дорожная одежда

Жесткая дорожная одежда

Срок
службы
30 лет

Срок
службы
18 лет

Срок
службы
30 лет

Срок
службы
25 лет

РФФРГ

Kпрочности=2.32 Kпрочности=1.3

Сравнение вариантов дорожной одежды
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Вид дорожных работ
руб./м2 руб./м2

Разница в стоимости, %

Строительство 4 746,50 3 241,31 +46%
Реконструкция (замена
дорожной одежды) Не производится 4 139,35* -

Капитальный ремонт 1 453,03 1 389,70 +5%

Капитальный ремонт
(после замены
дорожной одежды)

1 453,03 1 531,57 -5%

Ремонт 408,74 501,98 -19%

РФФРГ

Удельные затраты на 1 м2 дорожного покрытия, в уровне цен 2011 года.

Стоимость работ по содержанию одинакова по обоим вариантам.

*- Приведено с учетом затрат по разборке существующей дорожной одежды. Замена

дорожной одежды производится после 18 лет эксплуатации.

Удельные затраты на выполнение работ по дорожной одежде
нежесткого типа в течение жизненного цикла (30 лет)
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Удельные затраты, тыс.руб./м2, в уровне цен соответствующих лет

Всего затрат на период
эксплуатации 30 лет,

тыс.руб./м2

Разница в стоимости

тыс.руб./м2 %%

Прямые затраты 29,36 18,05 11,31 -39%

Дисконтированные затраты 14,20 11,16 3,04 -21%

Р
Ф

ФР
Г

РФ ФРГ

Ремон
т

0,93

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Выполнение дорожных работ по российским нормативным межремонтным срокам
(утверждены приказом Минтранса России № 157 от 01.11.2007)

Выполнение дорожных работ по техническим нормативам ФРГ

Строительство
6,66

Ремонт
0,84

Ремонт
1,28

Капремонт
3,81

Капремонт
5,46

Строительство
4,55

Реконструкция
(замена

дорожной
одежды)

13,68
Ремонт

0,98
Ремонт

1,15
Ремонт

1,48
Ремонт

1,84
Ремонт

2,02
Капремонт

3,64
Ремонт*

0,00

* Ремонт на 4-й год не выполняется в соответствии с внедренной в ГК «АВТОДОР» системой гарантийных обязательств подрядных организаций

Периодичность и стоимость выполнения работ по дорожному покрытию
в соответствии с нормативными межремонтными сроками
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РФФР
Г

Предложения (на основе опыта разработки проекта автомагистрали М-4 «Дон»
по нормам автобанов ФРГ):

1. Требуется дополнение нормативной базы РФ национальными стандартами и/или сводами
правил  (частями таких стандартов или сводов правил), регламентирующими:
 иерархическую структуру построения дорожной сети
 методологию принятия решений по назначению класса (категории) участков автомобильных

дорог в зависимости от обеспечиваемых ими транспортных связей

2. Следует внести уточнения в нормативную базу РФ, в части:
 назначения расчетных (проектных) скоростей для проектирования автомагистралей
 более гибкого подхода к назначению ширины полос движения для движения легковых

автомобилей на 6-ти и 8-ми полосных дорогах

Предложения
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Спасибо за внимание


